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Het vullen van de fles

Verwijder voorzichtig de pijp van de fles. Wees voorzichtig met de
aansluiting voor de slang aan de waterpijp, want deze zijn niet
bestand tegen extern geweld. Vul de fles met water totdat de steel
van de pijp ongeveer drie centimeter onder water staat.

Plaats de rubberen pakking in het tapse gedeelte waar het houten

uiteinde van de slang in de pijp gaat. Controleer nu of de waterpijp |
goed functioneert door één hand vast op het gat van de tabakspot te

drukken en aan de slang te zuigen. Als uw hand vacuiim wordt

gezogen kunt u verdergaan met de volgende stap.

Nadat u de metalen asbak over de pijp heeft geklemd drukt u de
keramische tabakspot op de pijp. Om te roken maakt u de tabak een beetje
los teneinde de kwaliteit te verbeteren en spreidt u deze in de stenen pot.
Het bijgeleverde roostertje legt u vervolgens boven op het keramische
potje en buigt de pootjes zodat het rooster klem zit om de tabakspot.

De tabak en het roostertje die de tabak bedekt, mogen elkaar niet raken
omdat dit nadelig is voor de smaakbeleving.

Houtskool

Gebruik de meegeleverde tang om de houtskool
vast te houden terwijl u deze aansteekt. Laat de
vlam alle delen van de houtskool beroeren en leg
het in de asbak. Wacht ongeveer een minuut tot het
houtskool begint te gloeien.

Zodra het niet meer rookt, kunt u het kooltje op het
roostertje leggen. Plaats eventueel de windkap over
het keramisch potje om de trek te bevorderen.





